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»  Verbindungsleitungen
»  Hahnbank-Sets

 
»  Infusionsflachfilter für:
 Pädiatrie, Fettlösungen,
 Intensivtherapie und
 die Epidural-Anästhesie
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TRANSFUSION
» Transfusionsleitungen  
» Transfusionsfilter für
 die Pädiatrie
» Transfusionsbestecke
» ab Seite 06

ZUBEHÖR
» Perfusionsbestecke
» Überleitungskanülen

»  Seite 08

In dieser Broschüre finden Sie eine Auswahl an Produkten für die 
Infusions- und Transfusionstechnik.

Informieren Sie sich zum Beispiel über Filterkonzepte auch für die 
Pädiatrie oder über Komplettlösungen für die Transfusion. 
Unsere Stärke liegt in der Versorgung mit Produkten, die 
speziell auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind.

Gern beliefern wir Sie mit Sonderanfertigungen - auch in kleinen 
Stückzahlen.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
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FILTERTECHNIK
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HYDRO-SPIKE PLUS 
AIR-SPIKE MIT BAKTERIENFILTER 0,1 µm

4011

Art.-Nr.

HYDRO-SPIKE PLUS BLAU

4020

Art.-Nr.

HYDRO-SPIKE PLUS GRÜN

HYDRO-SPIKE PLUS 
AIR-SPIKE MIT BAKTERIENFILTER 0,1 µm
UND PARTIKELFILTER 5-µm

» Bietet die gleichen Vorteile wie der Hydro-Spike Plus Grün, jedoch 
 zusätzlich ausgestattet mit einem zuverlässigen Schutz vor 
 Partikeln bei der Entnahme durch einen 5-µm Partikelfilter

5201

Art.-Nr.

EPIFLOW

EPIFLOW
FLACHFILTER FÜR DIE EPIDURAL-ANÄSTHESIE

5002

Art.-Nr.

ALPHAPHIL 25

ALPHAPHIL 25
INJEKTIONS-/ INFUSIONSFILTER

» Filtermembrane 0,2 µm und transparentes Gehäuse

» Filterfläche 4,6 cm2, Druckbeständigkeit bis 5 bar
» Material und Verpackung PVC-frei, steril verpackt, 
 Luer-Lock-Anschlüsse
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5400

Art.-Nr.

INFIL-PAED

INFIL-PAED
INFUSIONSFLACHFILTER FÜR DIE PÄDIATRIE

» Hydrophile Filtermembrane 0,2 µm zur Vermeidung partikulärer 
 und bakterieller Kontamination 

» Hydrophobe Filtermembrane 0,02 µm für die zuverlässige 
 Entlüftung

» Material und Verpackung PVC-frei, steril verpackt, 
 Luer-Lock-Anschlüsse
» Transparentes, flaches und platzsparendes Gehäuse erlaubt die
 Fixierung auch an schwierigen Körperstellen, zum Beispiel am Kopf

5406

Art.-Nr.

INFIL-PAED F

INFIL-PAED F
INFUSIONSFLACHFILTER FÜR FETTLÖSUNGEN

» Hydrophile Filtermembrane 1,2 µm zur Vermeidung partikulärer Kontamination 

» Hydrophobe Filtermembrane 0,02 µm für die zuverlässige 
 Entlüftung

» Material und Verpackung PVC-frei, steril verpackt, 
 Luer-Lock-Anschlüsse
» Transparentes, flaches und platzsparendes Gehäuse erlaubt die
 Fixierung auch an schwierigen Körperstellen, zum Beispiel am Kopf

50.71.00

Art.-Nr.

RÜCKSCHLAGVENTIL

RÜCKSCHLAGVENTIL
MIT SCHUTZKAPPE

» Luer-Lock-Anschluss
» Material und Verpackung PVC-frei, einzeln steril verpackt

5401

Art.-Nr.

INFIL-PAED S

INFIL-PAED S
INFUSIONSFLACHFILTER FÜR DIE PÄDIATRIE
MIT VERBINDUNGSLEITUNG

» Bietet die gleichen Vorteile wie der Infil-Paed, 
 jedoch zusätzlich ausgestattet mit einer 
 10 cm- Verbindungsleitung
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INFIL-AIR
INFUSIONSFLACHFILTER FÜR DIE
INTENSIVTHERAPIE

» Hydrophile Filtermembrane 0,2 µm zur Vermeidung partikulärer 
 und bakterieller Kontamination 

» Hydrophobe Filtermembrane 0,02 µm für die 
 zuverlässige Entlüftung

» Material und Verpackung PVC-frei, steril verpackt

» Patientenseiter Anschluss mit loser Luer-Lock-Mutter
 und proximalem weiblichen Luer-Lock-Anschluss

MICRO-VERBINDUNGSLEITUNG, 25 CM 
FÜR PÄDIATRIE UND PLEXUS-ANÄSTHESIE 

» Schlauchmaterial PVC-frei 1,0 x 2,0 mm, knickstabil, transparent 
 und flexibel mit einem geringen Restvolumen von ca. 0,2 ml

» Mit männlichem Luer-Lock Konus patientenseitig

» Mit weiblichem Luer-Lock Konus

5225

Art.-Nr.

INFIL-AIR

INFIL-AIR F
INFUSIONSFLACHFILTER FÜR 
FETTLÖSUNGEN

» Hydrophile Filtermembrane 1,2 µm zur Vermeidung partikulärer Kontamination 

» Hydrophobe Filtermembrane 0,02 µm für die 
 zuverlässige Entlüftung

» Material und Verpackung PVC-frei, steril verpackt

» Patientenseiter Anschluss mit loser Luer-Lock-Mutter

» proximalem weiblichen Luer-Lock-Anschluss

5410

Art.-Nr.

INFIL-AIR F

8031

Art.-Nr.

MICROLEITUNG LUER-LOCK

MICRO-VERBINDUNGSLEITUNG
FÜR PÄDIATRIE UND PLEXUS-ANÄSTHESIE

» Bietet die gleichen Vorteile wie die Micro-Verbindungs-
 leitung 8031, jedoch ausgestattet mit einem 
 25 cm Luer-Steck-Anschluss

8026

Art.-Nr.

MICROLEITUNG LUER-STECK
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8102F

Art.-Nr.

HAHNBANK 3-FACH

3-FACH HAHNBANK

5228/8

Art.-Nr.

HAHNBANK 5-FACH SET KMT

5-FACH HAHNBANK SET
MODELL KMT MIT 8 METER LEITUNG 

8103

Art.-Nr.

HAHNBANK 5-FACH

5-FACH HAHNBANK

» Aus Polysulfon (PSU) einzeln, steril 
 und fettresistent

» Bewegliche Überwurfmutter

» Hähne 360° drehbar
» Druckgeprüft bis 4 bar
» Ansätze DIN gerecht
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ALPHA-PAED TRANSFUSIONSFILTER

6001

Art.-Nr.

ALPHA-PAED

ALPHA-PAED SET I
» Entnahmeset für Blutbeutel in der Pädiatrie mit Blutbeutelspitze
 und Bluttransfusionsfilter 6001

» Bluttransfusionsfilter in kleinem, transparenten Gehäuse 
 ohne Belüftung und einer 40 µm Filtermembrane

» Dieser Filter verfügt über ein geringes Restvolumen
 von ca. 5 ml

» Material und Verpackung PVC-frei, als Set steril verpackt

» Luer-Lock-Anschluss zur sicheren hygienischen Verbindung
 des Alpha-Paed Set I mit der Pumpenspritze  

» Abgerundete Blutbeutelspitze mit kurzem Schlauch und
 integrierter Absperrklemme

» Keine Weichmacher (DEHP)

6003

Art.-Nr.

ALPHA-PAED SET I

ALPHA-PAED SET II

6005

Art.-Nr.

ALPHA-PAED SET II
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6007

Art.-Nr.

ALPHA-PAED SET III

ALPHA-PAED SET III

» Transfusionsfilter-Set für kleine Mengen in der Pädiatrie
» Komplettset bestehend aus:
 Blutbeutelspitze mit kurzem Schlauch, integrierter Absperr- 
 Vorrichtung und weiblichem Luer-Lock Anschluss zur sicheren
 hygienischen Verbindung an die Pumpenspritze

 Bluttransfusionsfilter 40 µm in transparentem Gehäuse mit
 einem geringen Restvolumen von ca. 5 ml, weiblichem Luer-Lock
 Anschluss und PVC-freier Transfusionsleitung (150 cm) mit 
 männlicher, loser Luer-Lock-Mutter zum sicheren patienten-
 seitigen Anschluss. Keine Weichmacher (DEHP)

» Material und Verpackung PVC-frei, als Set steril verpackt

6015B

Art.-Nr.

ALPHA-PAED SET GÖTT.

T40

Art.-Nr.

TRANSFUSIONSBESTECK 

ALPHA-PAED SET GÖTTINGEN 160 µm

» Geschlossenes Set mit 160 cm Leitungslänge

» Mit Blutbeutelspitze und 50 ml 
 Transfusionsspritze für B.Braun-Perfusor

» Keine Weichmacher (DEHP)

» Material und Verpackung PVC-frei, 
 als Set steril verpackt

TRANSFUSIONSBESTECK

» Bluttransfusionsgerät für 2 bis 3 Blut-Konserven
» Filtermembrane Micro-Flow Doppelkammersystem 40 µm 

» Blutbeutelspitze und Rollklemme

» Material und Verpackung einzeln steril verpackt, 
 Luer-Lock-Anschluss
» Verpackung PVC-frei, einzeln steril verpackt
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MICRO-FLO™ 
PERFUSIONSBESTECK MIT FLÜGEL

ÜBERLEITUNGSKANÜLE

ÜBERLEITUNGSKANÜLE

40100

40101

klein

groß

HINWEISE ZUR ANWENDUNG VON INJEKTIONS- UND INFUSIONSFILTERN

» Flachfilter für Injektionen:
Diese Filter werden angewendet 
für Periduralkatheter  
(Wechsel alle 5-6 Tage) 
und für Injektionen 
(Wechsel alle 3 Tage)

» Infusionsfilter: 
Diese Filter werden nur für
Infusionen verwendet
(Wechsel alle 3 Tage)

Allgemeine Hinweise: 
1. Die Filter werden ausschließlich  
 an zentrale Venenzugänge ange-
 schlossen. (Nicht an Flexülen!)

2. Nicht beschickt werden sie mit  
 Blut, Plasma, Eiweißlösungen.

3. Auf dem Filter wird der Tag des  
 Wechsels mit Filzstift notiert.

4. Es muß darauf geachtet werden,  
 dass auch kein Blut oder Plasma
 rückwärts in den Filter strömen  
 kann. Sollte dies passieren, ist  
 der Filter sofort auszuwechseln.

5. Es ist zweckmäßig, vor dem   
 ersten Filter einen Dreiwegehahn
 anzubringen, durch den Blut und
 Plasma direkt in den Zugang ein-
 gebracht werden kann.

6. Erfolgen Injektionen mit Stoffen, 
die mit anderen im System befind-

 lichen Lösungen unverträglich   
 sind (vgl. Inkompatibilitätsliste), 
 so müssen sie ebenfalls vor dem  
 ersten Filter in das System einge-
 spritzt werden; hierfür ist ein   
 Injektionsfilter vorzuschalten.

MICRO-FLO™

Gauge

gelb AS-1902

grün AS-2102

blau AS-2302

19 G

21 G

23 G
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